Nazareno

Memoria de Restauracion

Jesus lturbide Elizondo

Marzo 2021




JESUS ITURBIDE ELIZONDO

CONSERVADOR - RESTAURADOR

INDICE

L1 DATOS GENERALES ..........ooo oottt e e ettt e e e e e et b b et ee e e e s e areeeeeeesessnnsrreeaeeeesaan 4
1.1 Denominacion del BIi@N: ............cocuiiiiiiiiiiieiie ettt ettt et et 4
1.2 UBICACION: ...ttt e et sh e st s e et e e bt e bt b e sabeeat e e nte e ebeenae e sheeeaee 4
R B e o 1T« 1= Lo U PPRRPt 4
3 T o To T or- PP PP P P PP PP PPPPPPRPPPPPPPRS 4
1.5 Fecha de inicio de 1a intervencion: ............c.c.oouiiiiiiiiiii e e 4
1.6 Fecha de finalizacion de la intervencion:...............ccoccooiiiiiiiiiiieiieee e 4
1.7 RESTAUIAUOT: ...t sttt et e st e e b e s e e s be e e sateesaneesneeesareeenneenns 4
2 ESTUDIO HISTORICO — ARTISTICO ........ccuuiuuiumiiiieieiseeieise ettt s sse s nsenns 7
2.1 DescripCion de la OBra...........c.coooiii it enees 7
2.1.1 El cONJUNEO @SCUIONICO ........eeiieiieciiieceec et et e ee e e e e e e enns 7
D B U o | PP RPN 7
D2 B 3 1o OO 7
2.1.4 DIMENSIONES ....c.eviiiuiiieiuiieeiteeeeitee sttt ettt esu bt e ettt e sabeeeabeeesabeesseeeasseesabesenbeeeaseeeanteesaneesanneesanes 7
2. 1.5 TOMALICA .ottt et ettt e he e h e bt e st e b et e b e e bt e sbe e sabesateeareens 7
2.2 Historia de los pasos de Semana Santa .............cccoecviiiiiiiieiiiiiee e e 8
2.3 Evolucidn artistica de 1a imagineria............cccoovveeiiii i 8
2.4 Intervenciones ANtEIIOIES ...........ceiiiiiiiiieeeiie et eree ettt et e e see e sbe e s b s et e sbeeesreeesreeesaneesanes 9
3 ESTADO DE CONSERVACION INICIAL .........cocvveveeeveeeeeeeeeeceeeesecesessesessesesesssesssssssssssssesesssesenns 10
3.1 Condiciones medioambientales y estado de conservacion ................ccccceeevvevieeeciecenenns 10
20 A - T T- I o1t o T o TSR 10
T B Y o T o] o PP P PP PP PPPRPPPPPPPPON 11
30 0 TT- T- 43 Vo L ol o TSR 12
4 TRATAMIENTOS REALIZADOS ......cccoiiiitieeie e eeeiitttte e e ettt e e e s e e s irraeeeee e s s s suansereeeeessssnnnee 13
5 GARANTIA Y PLAN DE MANTENIMIENTO ......ocoovvviuieeteteeeeceeece e s s eseee et sesseeneen 15



JESUS ITURBIDE ELIZONDO

CONSERVADOR - RESTAURADOR

6 DOCUMENTACION GRAFICA Y FOTOGRAFICA..........cocoueviiueiieereteeeetesesie s sssanae s 16
B. L INMCIAIES ... e e e e e e e e e e erta e e e e araae e e nres 16
(o0 2 LS VLot T [ o TSP 18
B.3 FINAIES ... e e e e e e te e e e e e rta e e e et aee e earaeaeerees 19
S BIBLIOGRAFIA ...........oovieeeeeeteeete ettt ae s sttt sa et s st s sa et s st sansesans 21



JESUS ITURBIDE ELIZONDO

CONSERVADOR - RESTAURADOR

1 DATOS GENERALES

1.1 Denominacion del Bien:

Paso de Semana Santa del Nazareno

1.2 Ubicacion:

Iglesia de Mélida

1.3 Propiedad:

Cofradia de Hermandad de la Pasidon de Mélida
1.4 Epoca:

Siglo XX

1.5 Fecha de inicio de la intervencion:

10 de febrero de 2021

1.6 Fecha de finalizacidon de la intervencién:
5 de marzo de 2021

1.7 Restaurador:

Jesus Iturbide Elizondo

NIF: 29138976T
Direccidén: C/ Argensolas 9 32 Dcha. Huesca 22002
Tfno: 619 475227

Correo electronico: txutxo@ymail.com

Fecha de nacimiento: 3-6-1966
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FORMACION

¢ 2015: Grado en la “Escuela Superior de Conservacién y Restauracién de Bienes Culturales de Aragén” en la
especialidad de pintura (Huesca, Junio de 2015).

¢ 2004: Diplomado en la “Escuela Superior de Conservacidn y Restauracién de Bienes Culturales de Aragén”

en la especialidad de pintura (Huesca, Junio de 2004).

VIDA LABORAL

ULTIMAS OBRAS:

e Octubre — Noviembre 2020: Restauracion del sepulcro de los Mencos. Convento de las Recoletas. Tafalla
(Navarra) ARTUS SL.

¢ Septiembre — Octubre 2020: Restauracion del conjunto escultérico del Calvario (s. XVI). Museo de Tudela.
Palacio Decanal. (Navarra).

e Septiembre 2020: Restaurador de escultura policromada en ARC-Nucléart. Grenoble (Francia).

¢ Agosto 2020: Limpieza y mantenimiento del Mausoleo de Julian Gayarre. Roncal (Navarra).

*Mayo - Junio 2020: Restaurador en la UTE DAMARIM SL & ANTIQUE SL para la restauracién de la Capilla de
la Inmaculada del Monasterio de Sigena (Huesca).

¢ Enero — Febrero 2020: ARC-Nucléart. Grenoble (Francia).

Anteriormente he trabajado en:
e ARTUS SL: Empresa ubicada en Pamplona (2019) 3 meses. Restaurador.
e ARC- Nucléart: Empresa ubicada en Grenoble (Francia) (2016 — 2019) 1 afio. Restaurador.
e ANTIQUE SL: Empresa ubicada en Almudévar (Huesca) (2007 —2019) 9 afios y 6 meses. Restaurador
y jefe de obra en 11 ocasiones.
e FUNDACION TARAZONA MONUMENTAL: Tarazona (Zaragoza) (2018) 6 meses. Restaurador.
e ARTYCO SL: (2005 — 2007) 2 afios. Restaurador.
e Diputacion Provincial de Teruel: (2004 — 2005) 10 meses.

¢ En total he restaurado 26 retablos; mas de 30 esculturas exentas; pintura sobre lienzo, tabla, cobre y
mural; pasos de Semana Santa; pdrticos de piedra; capiteles; yeserias; rejas; mausoleos; sepulcros; material

arqueoldgico...
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FORMACION ADICIONAL

e “Patrimonio en riesgo. Consolidacién y adhesidn de diferentes soportes” (20h) Zaragoza. Mayo 2019.

* “El color. Simbologia y aspectos técnicos en conservacion-restauracion” Huesca. Marzo 2016.

¢ "Montaje y desmontaje de andamios Allround y torres madviles de Layher" (8h) Huesca. Febrero 2015.

¢ “Prevencioén de riesgos laborales” (20h). Huesca Marzo 2012.

* “Nuevas aportaciones practicas y tedricas para la conservacidn y restauracién de obras de arte” Huesca.
Abril 2011.

¢ “Limpieza de policromias 11’ Paolo Cremonesi. Huesca. Mayo 2010.

¢ “Limpieza de policromias” Paolo Cremonesi. Huesca. Mayo 2008.

e 12 Jornadas de ensefianzas artisticas en Aragdn: “Conservacién y restauraciéon de bienes culturales”.

ESCRBCA Huesca. Junio 2003.

INFORMACION ADICIONAL
¢ |diomas: Francés nivel C1.
Inglés nivel A2.

* Permiso de conducir B2 y coche propio.
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2 ESTUDIO HISTORICO - ARTISTICO

2.1 Descripcion de la obra
2.1.1 El conjunto escultérico

Cristo caido con la cruz en su espalda, una rodilla en tierra, apoya la mano en una piedra,

escultura montada sobre una peana.
2.1.2 Autor
Se desconoce el autor. Su origen es de pasos hechos en serie.
2.1.3 Epoca
Siglo XX.
2.1.4 Dimensiones
Cristo: 140cm x 100cm
Peana: 180cm x 150cm x 44cm
2.1.5 Tematica

La temdtica es la habitual de la imagineria religiosa en lo concerniente a la Pasién de Cristo y
mas concretamente el episodio de la caida de Cristo portando la cruz. El término Nazareno

hace mencidn exclusivamente a Cristo vestido con tunica morada.
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2.2 Historia de los pasos de Semana Santa

El nacimiento de las Hermandades y Cofradias se sitUa alrededor del siglo XV. Estas tenian la
funcién de apoyarse mutuamente en momentos dificiles (como enfermedades y muertes) y la
de experimentar la Pasién de Cristo (la Penitencia). Por este motivo comenzaron a salir a la
calle a representar los padecimientos de Cristo durante la Pasién. Asi, las primeras imagenes

que salieron a la calle fueron de Crucificados y Dolorosas”.

Mas adelante adquieren la dimension teatral actual, esto se debe a que la liturgia no era
comprensible para el pueblo llano y esta era la manera de acercdrsela. De esta forma, se va

completando la Procesidon con diversas escenas.
La elaboracién de estos conjuntos escultdricos, se llama “imagineria”.

Las primeras muestras de la imagineria en Espafia datan del Romanico (siglos del XI al XlI),
aunque su 'época dorada', llega mdas adelante, a partir del Cocilio de Trento (1545-1563)
cuando la Iglesia Catdlica potencia las artes pldsticas para Ilamar la atencién de los fieles.
En esta época se dieron varias corrientes diferentes de imagineria, destacando dos: la Escuela
castellana, con Alonso Berruguete (Renacimiento) y Gregorio Ferndndez (Barroco) como dos
de sus principales exponentes; y la Escuela Andaluza, donde destacan, entre otros, Juan
Martinez Montafés (renacentista y barroco) y Pedro de Mena y Alonso Cano (ambos

barrocos).

2.3 Evolucidn artistica de la imagineria

El estilo artistico y el programa iconografico de la imagineria actual responden a unos patrones

establecidos en el barroco.

La escultura religiosa de esa época, la imagineria policromada, ofrece una tendencia muy clara
y general. Se desentiende de los anteriores acentos renacentistas para realizar pura y
simplemente la calidad humana con acentos patéticos. Ello es caracteristico de la sensibilidad
del barroco, que huye de las formas clasicas, de invencion humana, y se emociona con las

formas llameantes y las visiones de la muerte, la miseria, el heroismo y la gloria. La transicién

! https://www.europapress.es/sociedad/noticia-cual-origen-procesiones-semana-santa-
20150330145107.html
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de la muerte a la gloria esta representada por las escenas de martirio manchadas de sangre.
Jamas se hizo una escultura que de modo tan directo se dirija a promover y evocar el
sentimiento. Valladolid y Sevilla fueron sus dos grandes focos, aunque es tipica de toda
Espafia, que sentia entonces una emocidn fervorosa ante las exultantes manifestaciones

externas de religiosidad®.

En lo referente al Nazareno que nos ocupa, sigue los patrones iconograficos de pasos de
Semana Santa hechos en serie, aunque se realizan de manera artesanal. Estos pasos son
similares desde finales del siglo XIX. Existen diversos talleres en Espafia, siendo el mas

conocido El Arte Cristiano de Olot (Girona).

Las esculturas se realizan en pasta cartéon madera, con ojos de cristal y estan pintados al éleo.

2.4 Intervenciones anteriores

Es probable que el conjunto haya sido intervenido en diversas ocasiones. Un paso de Semana

Santa, debido a su funcidn, sufre dafios por traslados, movimientos...

No se aprecian intervenciones en la figura, esta probablemente sea de escayola o de pasta de
madera con lo cual no sufre movimientos propios de la madera lo que evita la aparicién de

levantamientos y desprendimientos de policromia.

Aungue en la peana si se aprecian afiadidos y repintes.

? https://www.historiadelarte.us/barroco/la-imagineria-barroca/

9



JESUS ITURBIDE ELIZONDO

CONSERVADOR - RESTAURADOR

3 ESTADO DE CONSERVACION INICIAL

3.1 Condiciones medioambientales y estado de conservacién

El conjunto, en lo referente a temperatura, humedad e iluminacidn, no se almacena de forma
adecuada. Sufre variaciones de temperatura y humedad al no estar aclimatado el local donde

se emplazan; si bien, en cuanto a iluminacién, no sufre dafios al estar totalmente cubierto.
3.1.1 Capa pictorica

Presenta alguna pequefia pérdida de policromia, pero al ser una figura de pasta de madera o

de escayola, no hay apenas levantamientos.

Se aprecian desgastes de la capa pictdrica, sobretodo en colores oscuros.
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Las mayores pérdidas se aprecian en la peana las cuales han sido repintadas.

Las esculturas aparecen con depdsitos puntuales de polvo, mas concretamente en planos

horizontales.

Aparece el Cristo ligeramente sucio, mas evidente esta suciedad en manos y pie.

Si que se aprecia que la superficie pictdrica es hidréfoba, en este caso puede ser debido a la

policromia original.

La cruz presenta pérdidas de capa pictérica;
supuestamente debido a ser un elemento

desmontable y haber sufrido golpes.

3.1.2 Soporte

Se aprecia grietas de escasa importancia, mas evidentes en el suelo del paso que imita roca.

En la peana no se observa ataque de xil6fagos.

11
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3.2 Diagnéstico

El estado de conservacién del conjunto escultérico no es critico.
Es necesario realizar una limpieza general.

Sellar grietas.

Estucar pérdidas de capa pictodrica.

Reintegrar cromaticamente las zonas estucadas, pequefias pérdidas de policromia y entonar

los desgastes de color.
Posteriormente, barnizar la escultura.

Las faltantes de la peana se estucaran, posteriormente se lijard la policromia, se aplicara una

imprimacion, se hara un trampantojo de imitacion marmol y se barnizara.

12
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4 TRATAMIENTOS REALIZADOS

e Se realizan fotografias previas generales y de detalle.
e Se aspira el polvo superficial con aspirador y brochas de pelo suave.

e Se sienta color con Plextol B-500 (polimero acrilico termoplastico en dispersidn

acuosa) diluido al 40% en agua destilada.

e Se hace una limpieza de la escultura con White Spirit. Después una segunda limpieza
con citrato de triamonio al 0'5% en agua destilada por medio de whisab, goma de

borrar y/o pafios de microfibra.

e Se sellan las grietas con Modostuc (estuco sintético en pasta), lo mismo que las

lagunas, posteriormente se lijan.

e Se reintegra con acuarela de manera mimética en las lagunas pequefias y en las de
gran calado, se hace un estarcido. Los desgastes de policromia se reintegran por medio

de estarcido.

e Se aplica una capa de proteccién consistente en barniz Titdn mate (25%), barniz Titan

brillante (25%) en White Spirit (50%).

e En la peana se estucan las lagunas para dejar lo mas igualada y lisa posible la

superficie.

13
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1111101
L,

Se lija toda la superficie para facilitar el agarre de la imprimacion.

Se aplican dos manos de gesso y se vuelve a lijar después de cada aplicacion.

Se realiza el repoilcromado con éleo diluido en aceite de lino y White Spirit por medio

de pinceles y trapos.

Se barniza con barniz brillante Titdn al 50% en White Spirit.

14
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5 GARANTIA Y PLAN DE MANTENIMIENTO

Los trabajos de conservacién — restauracion realizados tendran una garantia de un afio a

contar desde la fecha de finalizacién de los mismos
Para garantizar una buena conservacion se recomiendan una serie de medidas estandares.

Entre éstas cabe resaltar, como primera medida a tener en cuenta, evitar las fluctuaciones de
humedad relativa y temperatura, ya que dichas fluctuaciones pueden ser mas dafiinas que una

exposicién permanente inadecuada a estos factores.

Se considera un rango adecuado de Humedad Relativa (HR) entre 45% y 60, 65% con una
fluctuacién maxima diaria entorno al 2%. Seria importante que ésta no pasara del 65% para

evitar la proliferacion de hongos.

En cuanto a la temperatura es preferible que sea relativamente baja, en torno a los 18°C,

evitando fluctuaciones diarias mayores a 1’5°C.

La iluminacion es recomendable que no sea superior a los 150 lux. Una iluminacién inadecuada
asi como la accién directa de la luz solar, pueden dafar los pigmentos y acelerar el
amarilleamiento de los barnices. Por otro lado la oscuridad y penumbra puede propiciar la

proliferacién de microorganismos.

Estos son estandares ideales; siendo conscientes de la dificultad de almacenar el paso con
estas condiciones, se recomienda hacerlo como hasta ahora. Para mejorar las condiciones, se
recomendaria hacer unas fundas individuales para cara escultura, a modo de saco, que se
colocaria desde la cabeza, se recomienda que la tela sea transpirable (algoddn...) para evitar la

condensacion.

Se desaconseja encarecidamente la utilizacion de aerosoles y productos de limpieza. No es
necesario, se conservan limpios bajo sus fundas, ademas de ejercer como barnices vy fijar la
suciedad a la policromia. Bastaria con utilizar trapos de microfibra en seco, plumeros y si fuera
necesario, utilizar aspirador. De igual manera se desaconseja la utilizacion de productos
acuosos; a pesar de estar barnizado, si se frotara con agua se podria eliminar los retoques de

color.

15
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6 DOCUMENTACION GRAFICA Y FOTOGRAFICA

6.1 Iniciales
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6.2 Estucado

18



JESUS ITURBIDE ELIZONDO

CONSERVADOR - RESTAURADOR

6.3 Finales
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